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Ведомость используемых материалов
Ведомость дополнительных материалов  (при выборе

расширенного варианта ливневой канализации с
поверхностными лотками)

Схема устройства траншеи
дренажной системы
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Здание

Открытая
терраса

Открытая
терраса

4 15

Водопоглощаюший колодец - 2 шт.
К1 - 5 колец (КС 20.9)
К2 - 2 кольца (КС 20.9)

Дождеприемный колодец - 9 шт. Поверхностный лоток с решеткой - общая
протяженность 43,8 м.

Труба дренажная - 71,8 м.

Труба канализационная НПВХ - 98,5 м.

Фитинги:
Тройник НПВХ 45° - 4 шт.
Тройник НПВХ 90° - 1 шт.
Угол 45° - 5 шт.
Угол 90° - 3 шт.
Крестовина 90° - 3 шт.
Заглушка на дренажн. трубу - 4 шт.

Фитинги:
Угол 45° - 6 шт.

Труба канализационная НПВХ - 10,4 м.

Уклон поверхности брусчатки от дома должен составлять
1 см. на 1 м. расстояния.
Если этого нет, то для предотвращения попадания воды
в здание необходимо:
- поднять бортик у въезда в гараж;
- встроить поверхностный лоток с решеткой,
который будет выводить воду в колодец.
Если выбран второй вариант с поверхностным лотком,
то дождеприемники (2 шт.) у въезда не нужны,
их функцию будет выполнять лоток.


